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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проект планировки территории линейного объекта: «Газопровод по 

ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, 

Майская, в с.Тербуны» подготовлен ООО «ГвинГрейс» на основании 

Постановления администрации Тербунского муниципального района 

Липецкой области  №81 от 12.07.2018г в рамках выполнения работ по 

договору №22 от 17.07.2018 года, заключенному между ООО «ГвинГрейс» и 

АО «Газпром газораспределение Липецк». 

Подготовка документации по планировке территории линейного 

объекта «Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, 

Парковая, Осенний проезд, Майская, в с.Тербуны» осуществляется в целях:  

 обеспечения процесса архитектурно проектирования, строительства 

и ввода в эксплуатацию планируемого газопровода; 

 определения зоны размещения планируемого газопровода, с учетом 

документов территориального планирования; 

 определения границ формируемого земельного участка 

 разработки проекта зоны с особыми условиями использования 

территории, планируемой для размещения газопровода 

Разработка документации по планировке территории осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующей нормативной, правовой и 

методической баз: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г № 136-ФЗ; 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 

 Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации» 

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации РДС 30-201-98; 

 Инструкция о порядке разработки, согласования. Экспертизы и 

утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 

Госстроя России от 29.10.2012г. №150; 

 Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов” 

 Иные действующие нормативы и технические регламенты. 
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Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 

Земли под объект «Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, 

Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская, в с.Тербуны» представлены 

землями населенных пунктов. Линейный объект располагается на территории 

с.Тербуны Тербунского района Липецкой области. 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 

Газопровод запроектирован  для газоснабжения ул. 65 лет Победы, 20 лет 

МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская с. Тербуны, Липецкая 

область. 

Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 g = 

0,68 кг/нм³  с низшей теплотой сгорания Qнр = 33600 кДж/нм³ (8000 ккал/нм³). 

Объект строительства определен заданием на проектирование и включает 

в себя:  

− стального подземного газопровода в.д. Ø89х3,5, L = 515,0 м; 

− стального надземного газопровода в.д. Ø89х3,5, L = 2,0 м; 

− стального надземного г/да н.д. ∅159х4,5 L= 2,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅159х4,5 L= 208,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅108х4,0 L= 3150,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅57х3,5 L= 468,0 м; 

− установка крана шарового для подземной установки "БРОЕН 

Балломакс":  Ду80 (КШГК 79.112.080) - 2шт; 

− установка крана шарового для подземной установки "БРОЕН 

Балломакс":  Ду150 (КШГК 79.112.150) - 1шт; 

− строительство ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138 с двухступенчатым 

редуцированием (с основной и резервной линиями) с одним выходом, с 

регуляторами давления РДП-50Н и РДП-50В. 

Врезка №1 осуществляется в существующий стальной подземный 

газопровод высокого давления ∅108х4,0 без снижения давления, проложенный 

по ул.  Звездная в с. Тербуны Липецкой области.  

Врезка №2 осуществляется в существующий стальной подземный 

газопровод низкого давления ∅159х4,5 без снижения давления, проложенный по 

ул.  Осенний проезд в с. Тербуны Липецкой области. 

У места  врезки  предусмотреть приямок размером 2,0 х 2,0 м. Врезка 

является газоопасной работой и производится по специальному плану, 

утверждаемому техническим  руководителем газораспределительной 

организации. 

Давление в точке подключения №1 : Рmin=0,7 МПа; Рmax=1,2 МПа. 

Давление в точке подключения №2 : Рmin=0,0015 МПа; Рmax=0,0024 МПа. 

Газопровод  запроектирован из труб стальных электросварных 

прямошовных ∅159х4,5; ∅108х4,0; ∅89х3,5; ∅57х3,5 по ГОСТ 10704-91 с 

наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа по ТУ 1390-005-

26704661-10 имеющих сертификат качества; 
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Изоляция стального подземного газопровода  - "весьма усиленная" (покрытие 

из экструдированного полиэтилена), соответствующая  ГОСТ 9.602-2016. 

Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне в проектом 

предусмотрена установка ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138. Основные параметры: 

- с двухступенчатым редуцированием (с основной и резервной линиями), с 

одним выходом, с регуляторами давления РДП-50Н и РДП-50В; 

- пропускная способность регулятора РДП-50В  при входном давлении Pвх – 

0,7 МПа и выходном Рвых- 0,3 МПа составляет Q=4395 нм³/ч.  

- пропускная способность регулятора РДП-50Н   при входном давлении  

Pвх – 0,3 МПа и выходном Рвых – 0,0024 МПа составляет Q=2320 нм³/ч.  

Регуляторы давления установлены с учётом перспективной застройки. 

-входное давление Pвх – 0,7 МПа, выходное Рвых – 0,0024 МПа;  

- пределы настройки ПЗК-0,375 МПа, ПСК-0,345 МПа. 

- пределы настройки ПЗК-0,003 МПа, ПСК-0,00276 МПа. 

Максимальный расход газа в соответствии с техническим заданием составляет 

Qmax=855 нм³/ч. 

В ПК5+8,0 установить устройство выхода газопровода из земли с отводом 

УВГЗ-О-89. Установить электроизолирующее соединение ИС-89 (Ду80) на 

горизонтальном участке на высоте 1,0 м. На опуске газопровода н.д. после выхода 

из ГРПШ в ПК01+2,0 установить устройство выхода газопровода из земли с 

отводом УВГЗ-О-159. На горизонтальном участке установить электроизолирующее 

соединение ИС-159 (Ду150) на высоте 1,0 м. Установить ЭПГ в.д. и н.д. на входе 

(выходе) газопроводов в ШРП в надземном исполнении. 

 Молниезащиту ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138  выполнить по серии 5.905-

17.07, СЗК 41.01-01. Типы заземлителей  принять по СЗК 40.01-01. Молниеотвод 

соединить токоотводом с заземляющим устройством. 

Продувочные газопроводы вывести на расстояние не менее 4.0 м от 

поверхности земли. Диаметры продувочных  газопроводов соответствуют 

диаметрам соответствующих патрубков ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138. 

Ковер шарового крана и ограждение ковера шарового крана, ограждение 

ГРПШ, наружные газопроводы окрасить 2-мя слоями масляной краски для 

наружных работ по ГОСТ 8292-85 по 2-м слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82. 

На основании ИД № 39-эхз от 06.12.2017 г., выданных АО "Газпром 

газораспределение Липецк", материалов инженерно-геологических изысканий 

ООО "Вертикаль", г. Липецк от 11.2017 г., № 189-11-2017, в части определения 

коррозионной агрессивности грунта (средняя), наличия блуждающих токов 

(отсутствуют) и в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 предусмотреть : 

  1. Электрохимическую защиту газопровода от коррозии путём катодной 

поляризации. 

  2. Пассивную защиту газопровода от коррозии путем изоляции (весьма 

усиленной) трубопроводов. 

Источником постоянного тока катодной поляризации служит 

преобразователь проектируемой электрозащитной установки, расположенный у 

проектируемой опоры ВЛ-0.4 кВ. 

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется однофазным 

многотарифным счетчиком электроэнергии (СЕ102 R5 145АК), класса точности 1. 
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Анодное заземление проектируемой ЭЗУ принято в горизонтальном 

исполнении, аноды заземления из чугунных труб ∅100мм, длиной 6,0м. 

Для подключения преобразователя проектируемой электрозащитной 

установки к защищаемому газопроводу и к анодному заземлению, на последних 

предусматриваются контактные устройства в коверах; подключение выполнить 

дренажным кабелем марки АВБбШв-3х16. 

В катодный преобразователь вмонтировать контролируемый пункт 

подземметаллозащиты катодной  (ОКП-ПМЗ-К). 

Проложить кабель обратной связи (контрольный) МКЭШ-3х0.75 от 

газопровода и МЭС (неполяризующийся тип ЭНЕС-3М) в КУг к катодному 

преобразователю. 

Для обеспечения эффективной работы проектируемой ЭЗУ установить: 

 - ЭИС неразъемные по диэлектрику (2 шт) - на входе (выходе) газопровода 

в.д.(н.д.) в проектируемый ГРПШ; 

 - установить поперечную эл. перемычку  газопроводов (ЭПГ): в.д. и н.д., на 

входе (выходе) газопроводов  в проектируемый ГРПШ, ЭПГ из изолированной 

стали, сечением 400 мм² (см. раздел ТКР). 

При производстве строительно-монтажных работ : 

1. Электроды анодного заземления установить в пробуренные скважины на 

глубину 7,5 м,  верхний конец электрода на гл. 1,5 м (ниже зоны промерзания 

грунта). 

2. Кабель проложить в траншее на глубине 0,8 м . 

3. Выполнить заземляющее устройство преобразователя электрозащитной 

установки согласно ПУЭ. 

4. Предусмотреть на концах зоны защиты ЭЗУ "опорные пункты". 

Расстояние между пикетами принято 100 м. 

Перед началом земляных работ вызвать на место раскопок 

представителей организаций, в ведении которых находятся подземные 

коммуникации. 

При параллельной прокладке выдержать расстояние от подземного 

газопровода до фундаментов  опор ЛЭП до 10 кВ не менее 5,0 м и 1 кВ не 

менее 1,0 м. При работе землеройной и подъёмной техники в зоне ЛЭП 

необходимо соблюдать требования п.7.2.5.1-7.2.5.2 СНиП 12.03-2001. 

Расстояния в свету от отдельно стоящей ШРП по горизонтали до воздушных 

линий электропередач не менее 1,5 высоты опоры. 

При пересечении с существующей проектируемой асфальтовой автодорогой в: 

− ПК0+75,0- ПК0+87,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 

При пересечении с перспективной проектируемой асфальтовой автодорогой в: 

− ПК41+75,0- ПК41+87,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК51+75,0- ПК51+85,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=10,0 м; 

− ПК02+87,0- ПК02+99,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м;  
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− ПК12+87,5- ПК12+99,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК22+86,0- ПК22+98,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК09+1,5- ПК09+13,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 

− ПК010+1,5- ПК010+13,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 

− ПК011+1,5- ПК011+13,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м. 

В местах пересечения с перспективной проектируемой и существующей 

автодорогой следует выполнить подушку из песка, толщиной 0,1 м и засыпка 

песком на всю глубину раскрытия траншеи (кроме пылеватого и 

мелкозернистого). 

В месте установки крана шарового газового "Броен" для  подземной 

установки полнопроходного под ковер и неразъемного соединения следует 

выполнить подушку из песка толщиной 0,1 м и произвести засыпку 

газопровода песком (кроме пылеватого и мелкозернистого) на всю глубину 

раскрытия траншеи. 

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, 

местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, 

принадлежащих газопроводу, устанавливаются опознавательные знаки. На 

опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине 

заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, 

сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки 

(таблички-указатели по с.5.905-25.05) установить на постоянных ориентирах  

или опознавательных столбах, по с.5.905-25.05. 

Расстояние между пикетами принято 100 м. 

При прокладке трассы газопровода выдержать расстояние до стволов 

деревьев не менее 1,5м.  

После завершения строительства газопровод испытать на герметичность 

рабочим давлением согласно табл. 15,16 СП 62.13330.2011. 
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2.2 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на 

территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность 

для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного 

наследия в целом. 

Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое 

наследие – невосполнимый научный источник по истории человечества. 

В соответствии с действующим Законодательством на территории РФ 

гарантируется сохранность объектов истории и культуры, в том числе и 

памятников археологии.  

Целью охраны археологических памятников является предотвращение их 

разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение памятников для 

нынешнего и будущих поколений. 

Государственная охрана памятников истории и культуры является одной 

из приоритетных задач органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

В Российской Федерации объектами археологического наследия признаны 

«частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования 

человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки» (Федеральный закон №73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г., ст.3). 

Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры». Вопросы сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны памятников истории и культуры, и объектов 

археологического наследия регулируется Федеральным Законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  

Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее по тексту – Закон). Этот Закон 

придает всем объектам археологического наследия всем объектам 

археологического наследия (памятникам археологии) статус объектов 

культурного наследия федерального значения (ст.4), причем они являются 

таковыми со дня их обнаружения (ст.18 п.6). 
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Согласно Закону, объекты археологического наследия четко локализуются 

на исторически сложившихся территориях (ст.3), с которыми они неразрывно 

связаны (ст.5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст.49 п.2), 

поскольку могут являться только государственной собственностью (ст.49 п.3). 

Отдельные аспекты охраны ОАН рассматриваются также в других 

законодательных актах: в Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г.; в «Земельном Кодексе Российской Федерации»; в Законе «О 

недрах», Градостроительном Кодексе РФ и др. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов 

археологического наследия (ОАН), а также то обстоятельство, что хозяйственное 

строительство может нанести памятникам существенный урон (ОАН являются 

наиболее уязвимой категорией памятников), законодательство предусматривает 

ряд специальных мер по обеспечению их сохранности при проведении 

землеустроительных, земельных и строительных работ. Одним из наиболее 

важных мероприятий является проведение историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (ст.30 Закона). В 

Законе определены также особенности проектирования и проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ в случае обнаружения объектов культурного наследия на 

территории, подлежащей освоению: в проекты проведения землеустроительных 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны 

быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов 

(ст.36   п.1, 2). 

 Финансирование работ осуществляется за счет заказчика работ по 

проектированию и проведению землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36, п.4 и ст.37, п.3 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации»; ст.40-44, 47 Закона РФ «Об 

охране окружающей среды»; п.40 «Положения об охране и использовании 

памятников истории и культуры»). 

Среди подзаконных актов эти проблемы подробно освещены в Инструкции 

Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 

культуры» от 13.05.1986 г. №203, согласованной с Госстроем (письмо от 

01.04.1986 г. № ИП-1682), где также говорится о необходимости выявления в 

зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, т.е. проведение 

археологического обследования территории будущего строительства. 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников 

содержатся в ряде инструктивных документов Госстроя: СНиП 11-01-95 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» 

(Раздел 4); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»; СП 11-

102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и др. 

Земляные и строительные работы производить только после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и 

его научное изучение. 
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Для чего необходимо заключить договор на проведение охранных научно-

исследовательских работ с организацией, имеющей право на данный вид 

деятельности.  

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ 

немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать 

государственный орган по охране объектов культурного наследия об 

обнаруженном объекте. 

 В соответствии с  Правилами землепользования и застройки 

Муниципального Образования «Сельское поселение Тербунский сельсовет 

Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» 

объекты культурного наследия на территории, планируемой для строительства 

линейного объекта, отсутствуют. 

При проведении земляных работ необходимо руководствоваться ч.4 ст.36 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно ст. 34.1 №73-ФЗ от 25.06.2002 г.  защитными зонами объектов 

культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в 

реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 

настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-

видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 

(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов. 
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2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Раздел выполнен на основании «Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», утвержденного Приказом №372 от 16 мая 2000 г. 

Государственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды. 

Проектируемый линейный объект является источником загрязнения 

окружающей среды на период монтажно-строительных работ, а также 

источником загрязнения атмосферы в период эксплуатации. 

Загрязнение атмосферы в период эксплуатации не происходит. 

При соблюдении ведения технологического процесса аварийный сброс 

неочищенных сточных вод невозможен. 

При выполнении строительно-монтажных работ воздушную среду будут 

загрязнять вещества от работы автотранспорта и спецтехники, выбросы 

загрязняющих веществ от соединения полиэтиленовых труб с помощью муфт с 

закладными нагревателями. 

При производстве строительно-монтажных работ (СМР) возможное 

воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в: 

-нарушений равновесия сложившегося рельефа при производстве 

земляных работ, что может привести к изменению поверхностного стока и 

распределения дождевых и талых вод; 

-возможном загрязнении грунтовых вод строительными отходами, 

ливневыми стоками с площадки строительства в случае несоблюдения 

технологии и культуры производства, связанных с неправильно организованным 

сливом воды. 

При производстве строительно-монтажных работ воздействие на 

геологическую среду, почву, растительный и животный мир заключается в: 

-снятии плодородного слоя почвы и перемещение его во временный отвал; 

-временном нарушении равновесия сложившегося рельефа в результате 

рытья траншей; 

-строительстве предусмотренных проектом сооружений, трубопроводов, 

инженерных коммуникаций, дорог, площадок; 

-нарушении плодородного слоя почвы, связанного с возможным 

перемещением его с подстилающим грунтом; 

-возможном засорении территории строительства строительным мусором. 

Основное отрицательное воздействие на геологическую среду, почву, 

флору и фауну происходит при работе землеройной техники. 

Негативное воздействие на состояние геологической среды, почвы, 

растительного и животного мира также может быть нанесено неправильным 

сбором и размещением в неположенных местах строительных и хозяйственно-

бытовых отходов, образующихся при выполнении строительно-монтажных 

работ. 

В процессе строительства образуются отходы - строительный мусор. В 

процессе эксплуатации газопровода отходы отсутствуют. 
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Для сохранения экологической обстановки в районе размещения объекта и 

сохранения почвы, животного и растительного мира при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации должны быть предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на 

геологическую среду, почвы, флору и фауну; 

 восстановление нарушенных земель; 

 утилизация строительных и хозбытовых отходов. 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую 

среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере 

зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства. 

Почвенный слой удаляется и складируется в непосредственной близости и 

используется для восстановительных мероприятий на месте строительства. 

После завершения строительства площадки для складирования материалов 

должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала 

строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести 

работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с 

использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя либо завести 

новый плодородный грунт. 

В целях охраны геологической среды, почвы, растительного и животного 

мира должны выполняться следующие основные условия: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимых для 

строительства; 

 сбор хозяйственно-бытовых отходов в контейнеры, размещенные на 

территории строительства; 

 аккуратное складирование строительных отходов на специально от- 

веденных организации строительства местах, не допуская их 

хаотичного нагромождения; 

 своевременный вывоз строительных отходов, подлежащих 

захоронению, на свалку; 

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ; 

 запрещение сваливания излишнего минерального грунта на 

плодородный слой, а так же в не установленных местах; 

 выполнение требований природоохранного законодательства. 

После окончания строительства проектируемого объекта на всей 

территории отведенного участка производится: 

 планировка всех искусственно созданных в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ выемок с целью исключения 

скопления воды и образования заболоченных участков; 

 уборка строительного мусора и отходов с вывозом их в места, 

согласованные с местными органами охраны окружающей среды и 

СЭС; 

 разравнивание и планировка на местности оставшегося 

плодородного грунта; 
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 благоустройство территории; 

 проведение посевов газонных трав. 

После завершения строительства строительная организация должна в 

пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и 

восстановить природный ландшафт. 

 

2.4 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

В соответствии с ч.4 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Фе-

дерации зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В границах зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод 

по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, 

Майская, в с.Тербуны» согласно сведениям единого государственного реестра 

недвижимости установлены следующие зоны с особыми условиями 

использования территории: 

 Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ 0,4кВ ф.4 от КТП 400 Т-

409 с.Тербуны, учетный номер - 48.15.2.954;   

 Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 400 Т-

409 с.Тербуны, учетный номер - 48.15.2.951,  

 Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Т366, 

учетный номер - 48.15.2.945,  

 Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП Т366, 

учетный номер - 48.15.2.1029. 

 

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или 

снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого 

образования, создания оптимальных условий для восстановления нарушенного 

производства. 

В целях обеспечения сохранности газоснабжения, создания нормальных 

условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом 

предусматривается организация охранной зоны проектируемого объекта на 

основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878. 
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Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные 

предприятия по эксплуатации объектов газового хозяйства. 

Территория зоны планируемого размещения линейного объекта, согласно 

Правилам землепользования и застройки Тербунского сельского поселения 

Тербунского района Липецкой области, не относится к территориям, 

подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

2.6 ПОЛОСА ОТВОДА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

«Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний 

проезд, Майская, в с.Тербуны» соблюдены требования к архитектурным 

решениям объектов  капитального строительства входящих в состав линейных 

объектов, в границах зоны планируемого размещения линейных объектов.  

Проектируемый объект «Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, 

Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская, в с.Тербуны» не нарушает 

архитектурно-стилистической композиции, внешнего облика и силуэта 

застройки в границах зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости зона 

планируемого размещения объекта располагается на территории кадастрового 

квартала 48:15:0951103. 

 Определение координат и расчет площади зоны планируемого размещения 

объекта «Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, 

Осенний проезд, Майская, в с.Тербуны» производился в программном комплексе 

«Autocad».  

Ведомость координат зоны планируемого размещения объекта приведены 

в Таблице 1. Общая площадь зоны планируемого размещения объекта составила 

16568 кв.м. 

Таблица 1 

 

Ведомость координат зоны планируемого размещения объекта 

 

№ X Y Угол Длина 

1 367475.00 1234717.94 198°33'40" 23.00 

2 367453.20 1234710.62 288°33'52" 8.39 

3 367455.87 1234702.67 199°00'33" 22.72 

4 367434.39 1234695.27 109°00'33" 198.79 

5 367369.64 1234883.22 020°57'45" 12.05 

6 367380.89 1234887.53 110°32'10" 147.07 

7 367329.30 1235025.25 114°48'51" 3.07 

8 367328.01 1235028.04 204°46'31" 4.01 

9 367324.37 1235026.36 294°48'58" 2.93 

10 367325.60 1235023.70 290°32'09" 142.93 

11 367375.74 1234889.85 200°59'59" 11.94 

12 367364.59 1234885.57 289°00'34" 203.15 
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13 367430.76 1234693.50 199°02'01" 11.81 

14 367419.60 1234689.65 109°25'50" 159.05 

15 367366.69 1234839.64 199°06'36" 236.48 

16 367143.24 1234762.22 289°11'15" 5.54 

17 367145.06 1234756.99 199°29'10" 25.51 

18 367121.01 1234748.48 109°33'14" 5.02 

19 367119.33 1234753.21 199°29'38" 114.98 

20 367010.94 1234714.84 289°34'02" 4.00 

21 367012.28 1234711.07 019°29'29" 110.98 

22 367116.90 1234748.10 289°26'47" 5.02 

23 367118.57 1234743.37 019°30'03" 33.49 

24 367150.14 1234754.55 109°05'37" 5.50 

25 367148.34 1234759.75 019°06'46" 228.51 

26 367364.25 1234834.57 289°25'54" 11.27 

27 367368.00 1234823.94 199°13'56" 364.03 

28 367024.29 1234704.03 108°45'31" 0.56 

29 367024.11 1234704.56 200°40'32" 9.54 

30 367015.18 1234701.19 290°39'24" 4.00 

31 367016.59 1234697.45 020°41'28" 5.46 

32 367021.70 1234699.38 289°28'44" 95.45 

33 367053.53 1234609.39 199°11'59" 113.00 

34 366946.82 1234572.23 289°17'49" 3.99 

35 366948.14 1234568.46 019°11'53" 113.00 

36 367054.86 1234605.62 289°28'54" 81.02 

37 367081.88 1234529.24 199°11'08" 112.99 

38 366975.17 1234492.11 289°04'03" 4.01 

39 366976.48 1234488.32 019°11'07" 113.02 

40 367083.22 1234525.46 289°29'32" 10.97 

41 367086.88 1234515.12 199°08'49" 112.99 

42 366980.14 1234478.06 289°09'41" 3.99 

43 366981.45 1234474.29 019°08'37" 113.01 

44 367088.21 1234511.35 289°28'37" 81.04 

45 367115.23 1234434.95 200°04'48" 113.01 

46 367009.09 1234396.15 290°09'15" 4.01 

47 367010.47 1234392.39 020°04'56" 112.97 

48 367116.57 1234431.18 289°58'59" 0.47 

49 367116.73 1234430.74 019°12'02" 52.54 

50 367166.35 1234448.02 019°11'28" 38.82 

51 367203.01 1234460.78 018°26'06" 0.13 

52 367203.13 1234460.82 019°11'44" 31.45 

53 367232.83 1234471.16 019°11'42" 219.05 

54 367439.70 1234543.18 109°09'41" 3.99 

55 367438.39 1234546.95 199°11'41" 88.24 

56 367355.06 1234517.94 199°11'27" 128.26 

57 367233.93 1234475.78 199°12'05" 31.44 

58 367204.24 1234465.44 199°39'14" 0.15 

59 367204.10 1234465.39 199°11'28" 38.82 
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60 367167.44 1234452.63 199°12'02" 51.11 

61 367119.17 1234435.82 109°28'56" 82.01 

62 367091.82 1234513.13 019°11'39" 103.81 

63 367189.86 1234547.26 019°11'28" 38.82 

64 367226.52 1234560.02 020°13'29" 0.40 

65 367226.90 1234560.16 019°11'28" 31.39 

66 367256.55 1234570.48 019°12'01" 193.42 

67 367439.21 1234634.09 109°26'28" 54.92 

68 367420.93 1234685.88 019°01'43" 38.46 

69 367457.29 1234698.42 288°33'56" 8.32 

70 367459.94 1234690.53 018°31'46" 23.00 

71 367481.75 1234697.84 108°33'47" 21.20 

1 367475.00 1234717.94     

          

72 367434.12 1234636.54 109°26'58" 10.00 

73 367430.79 1234645.97 199°11'53" 180.42 

74 367260.40 1234586.64 199°12'11" 31.38 

75 367230.77 1234576.32 199°13'50" 0.46 

76 367230.34 1234576.17 199°11'28" 38.82 

77 367193.68 1234563.41 199°12'10" 112.80 

78 367087.16 1234526.31 289°29'16" 9.98 

79 367090.49 1234516.90 019°11'53" 106.38 

80 367190.95 1234551.88 019°11'28" 38.82 

81 367227.61 1234564.64 019°17'24" 0.42 

82 367228.01 1234564.78 019°11'49" 31.39 

83 367257.65 1234575.10 019°11'46" 186.86 

72 367434.12 1234636.54     

          

84 367429.47 1234649.73 109°26'09" 82.01 

85 367402.18 1234727.07 199°11'56" 125.01 

86 367284.12 1234685.96 199°11'14" 31.31 

87 367254.55 1234675.67 198°55'29" 0.74 

88 367253.85 1234675.43 199°12'18" 38.82 

89 367217.19 1234662.66 199°11'46" 168.06 

90 367058.47 1234607.40 289°29'03" 82.03 

91 367085.83 1234530.07 019°12'05" 115.36 

92 367194.77 1234568.01 019°11'28" 38.82 

93 367231.43 1234580.77 018°49'29" 0.46 

94 367231.87 1234580.92 019°12'11" 31.38 

95 367261.50 1234591.24 019°11'56" 177.86 

84 367429.47 1234649.73     
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96 367400.85 1234730.84 109°25'52" 10.73 

97 367397.28 1234740.96 199°35'15" 116.03 

98 367287.96 1234702.06 199°35'15" 31.44 

99 367258.34 1234691.52 199°21'32" 0.78 

100 367257.60 1234691.26 199°35'15" 38.99 

101 367220.87 1234678.19 199°35'15" 176.71 

102 367054.39 1234618.95 289°29'25" 8.24 

103 367057.14 1234611.18 019°11'39" 170.64 

104 367218.29 1234667.28 019°12'18" 38.82 

105 367254.95 1234680.05 018°55'29" 0.74 

106 367255.65 1234680.29 019°12'16" 31.31 

107 367285.22 1234690.59 019°11'34" 122.44 

96 367400.85 1234730.84     

          

108 367395.95 1234744.72 109°26'01" 80.01 

109 367369.33 1234820.17 199°13'58" 364.02 

110 367025.63 1234700.26 289°28'45" 82.26 

111 367053.06 1234622.71 019°35'14" 179.27 

112 367221.96 1234682.81 019°34'58" 39.00 

113 367258.70 1234695.88 019°47'56" 0.80 

114 367259.45 1234696.15 019°35'15" 31.44 

115 367289.07 1234706.69 019°35'12" 113.44 

108 367395.95 1234744.72     

          

116 367088.72 1234838.53 109°06'52" 4.00 

117 367087.41 1234842.31 199°06'39" 115.00 

118 366978.75 1234804.66 289°06'52" 4.00 

119 366980.06 1234800.88 019°06'39" 115.00 

116 367088.72 1234838.53     

 

 

 Координаты характерных точек представлены в системе координат  МСК-48. 
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2.7 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА  ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

В рамках вертикальной планировки территории зоны планируемого 

размещения линейного объекта «Газопровод по ул. 65 лет Победы, 20 лет МЧС, 

Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская, в с.Тербуны» стоит отметить, 

что, согласно данным инженерно-геодезических изысканий, в рассматриваемых 

границах проектирования уже сложена застройка и проложены улицы и проезды, 

соответственно на ранних стадиях приняты решения по вертикальной планировке. 

Для обеспечения подъездов к планируемому линейному объекту предполагается 

использование существующих дорог и проездов, и дополнительное строительство 

элементов улично-дорожной сети не предусматривается.  

Таким образом, данным проектом дополнительных мероприятий по 

вертикальной планировке не предусматривается. 

Земли, нарушенные при строительстве линейного «Газопровод по ул. 65 лет 

Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская, в 

с.Тербуны», подлежат восстановлению и приведению к начальным отметкам. 
 

2.8 СВЕДЕНИЯ О КРАСНЫХ ЛИНИЯХ 

  Для обеспечения градостроительного регулирования и обеспечения 

выполнения планировочных решений, были запроектированы красные линии, 

определяющие полосы отвода проектируемого газопровода. 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: 

«красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения». 

«Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары)». 

  Проектные предложения по установлению красных линий приняты на 

основании проектных предложений по планировке территории с учетом 

существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. 

 Устанавливаемые красные линии обязательны для соблюдения всеми 

субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и 

реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ 

земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение 

прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и 

другие объекты недвижимости, а является основанием для последующего 

принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для реализации государственных и муниципальных 

нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктуре. 

  В проекте планировки территории линейного объекта: «Газопровод по ул. 

65 лет Победы, 20 лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская, в 

с.Тербуны» красные линии установлены по границам зоны планируемого 

размещения объекта. Ведомость координат характерных точек красных линий 

представлена в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Ведомость координат характерных точек красных линий 

 
№ X Y  № X Y  № X Y 

1 367475.00 1234717.94  48 367116.57 1234431.18  91 367085.83 1234530.07 

2 367453.20 1234710.62  49 367116.73 1234430.74  92 367194.77 1234568.01 

3 367455.87 1234702.67  50 367166.35 1234448.02  93 367231.43 1234580.77 

4 367434.39 1234695.27  51 367203.01 1234460.78  94 367231.87 1234580.92 

5 367369.64 1234883.22  52 367203.13 1234460.82  95 367261.50 1234591.24 

6 367380.89 1234887.53  53 367232.83 1234471.16  84 367429.47 1234649.73 

7 367329.30 1235025.25  54 367439.70 1234543.18        

8 367328.01 1235028.04  55 367438.39 1234546.95  96 367400.85 1234730.84 

9 367324.37 1235026.36  56 367355.06 1234517.94  97 367397.28 1234740.96 

10 367325.60 1235023.70  57 367233.93 1234475.78  98 367287.96 1234702.06 

11 367375.74 1234889.85  58 367204.24 1234465.44  99 367258.34 1234691.52 

12 367364.59 1234885.57  59 367204.10 1234465.39  100 367257.60 1234691.26 

13 367430.76 1234693.50  60 367167.44 1234452.63  101 367220.87 1234678.19 

14 367419.60 1234689.65  61 367119.17 1234435.82  102 367054.39 1234618.95 

15 367366.69 1234839.64  62 367091.82 1234513.13  103 367057.14 1234611.18 

16 367143.24 1234762.22  63 367189.86 1234547.26  104 367218.29 1234667.28 

17 367145.06 1234756.99  64 367226.52 1234560.02  105 367254.95 1234680.05 

18 367121.01 1234748.48  65 367226.90 1234560.16  106 367255.65 1234680.29 

19 367119.33 1234753.21  66 367256.55 1234570.48  107 367285.22 1234690.59 

20 367010.94 1234714.84  67 367439.21 1234634.09  96 367400.85 1234730.84 

21 367012.28 1234711.07  68 367420.93 1234685.88        

22 367116.90 1234748.10  69 367457.29 1234698.42  108 367395.95 1234744.72 

23 367118.57 1234743.37  70 367459.94 1234690.53  109 367369.33 1234820.17 

24 367150.14 1234754.55  71 367481.75 1234697.84  110 367025.63 1234700.26 

25 367148.34 1234759.75  1 367475.00 1234717.94  111 367053.06 1234622.71 

26 367364.25 1234834.57         112 367221.96 1234682.81 

27 367368.00 1234823.94  72 367434.12 1234636.54  113 367258.70 1234695.88 

28 367024.29 1234704.03  73 367430.79 1234645.97  114 367259.45 1234696.15 

29 367024.11 1234704.56  74 367260.40 1234586.64  115 367289.07 1234706.69 

30 367015.18 1234701.19  75 367230.77 1234576.32  108 367395.95 1234744.72 

31 367016.59 1234697.45  76 367230.34 1234576.17        

32 367021.70 1234699.38  77 367193.68 1234563.41  116 367088.72 1234838.53 

33 367053.53 1234609.39  78 367087.16 1234526.31  117 367087.41 1234842.31 

34 366946.82 1234572.23  79 367090.49 1234516.90  118 366978.75 1234804.66 

35 366948.14 1234568.46  80 367190.95 1234551.88  119 366980.06 1234800.88 

36 367054.86 1234605.62  81 367227.61 1234564.64  116 367088.72 1234838.53 

37 367081.88 1234529.24  82 367228.01 1234564.78  
   38 366975.17 1234492.11  83 367257.65 1234575.10  
   39 366976.48 1234488.32  72 367434.12 1234636.54  
   40 367083.22 1234525.46         
   41 367086.88 1234515.12  84 367429.47 1234649.73  
   42 366980.14 1234478.06  85 367402.18 1234727.07  
   43 366981.45 1234474.29  86 367284.12 1234685.96  
   44 367088.21 1234511.35  87 367254.55 1234675.67  
   45 367115.23 1234434.95  88 367253.85 1234675.43  
   46 367009.09 1234396.15  89 367217.19 1234662.66  
   47 367010.47 1234392.39  90 367058.47 1234607.40  
    

      Координаты характерных точек представлены в системе координат  МСК-48. 
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2.9 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО 

 

  В соответствии с картой градостроительного зонирования территории 

сельского поселения Тербунский сельсовет, Тербунского муниципального района 

Липецкой области зона  планируемого размещения линейного объекта будет 

располагаться в следующих градостроительных зонах: 

Т-2 - Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального 

транспорта; 

Ж-3- Зона малоэтажной жилой застройки коттеджного типа с земельными 

участками. 

  В соответствии с Градостроительным кодексом (ст. 36 п. 4) действие 

градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в 

границах территорий памятников, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия и вновь выявленных памятников истории и 

культуры, занятые линейными объектами (улицы, дороги, инженерные 

коммуникации) и территории общего пользования (парки, скверы, набережные). 
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