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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Газопровод запроектирован  для газоснабжения ул. 65 лет Победы, 20 

лет МЧС, Славянская, Парковая, Осенний проезд, Майская с. Тербуны, 

Липецкая область. 

Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-2014 g = 

0,68 кг/нм³  с низшей теплотой сгорания Qнр = 33600 кДж/нм³ (8000 ккал/нм³). 

Объект строительства определен заданием на проектирование и 

включает в себя:  

− стального подземного газопровода в.д. Ø89х3,5, L = 515,0 м; 

− стального надземного газопровода в.д. Ø89х3,5, L = 2,0 м; 

− стального надземного г/да н.д. ∅159х4,5 L= 2,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅159х4,5 L= 208,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅108х4,0 L= 3150,0 м; 

− стального подземного г/да н.д. ∅57х3,5 L= 468,0 м; 

− установка крана шарового для подземной установки "БРОЕН 

Балломакс":  Ду80 (КШГК 79.112.080) - 2шт; 

− установка крана шарового для подземной установки "БРОЕН 

Балломакс":  Ду150 (КШГК 79.112.150) - 1шт; 

− строительство ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138 с двухступенчатым 

редуцированием (с основной и резервной линиями) с одним выходом, с 

регуляторами давления РДП-50Н и РДП-50В. 

Врезка №1 осуществляется в существующий стальной подземный 

газопровод высокого давления ∅108х4,0 без снижения давления, 

проложенный по ул.  Звездная в с. Тербуны Липецкой области.  

Врезка №2 осуществляется в существующий стальной подземный 

газопровод низкого давления ∅159х4,5 без снижения давления, проложенный 

по ул.  Осенний проезд в с. Тербуны Липецкой области. 

У места  врезки  предусмотреть приямок размером 2,0 х 2,0 м. Врезка 

является газоопасной работой и производится по специальному плану, 

утверждаемому техническим  руководителем газораспределительной 

организации. 

Давление в точке подключения №1 : Рmin=0,7 МПа; Рmax=1,2 МПа. 

Давление в точке подключения №2 : Рmin=0,0015 МПа; Рmax=0,0024 

МПа. 

Газопровод  запроектирован из труб стальных электросварных 

прямошовных ∅159х4,5; ∅108х4,0; ∅89х3,5; ∅57х3,5 по ГОСТ 10704-91 с 

наружным двухслойным покрытием весьма усиленного типа по ТУ 1390-005-

26704661-10 имеющих сертификат качества; 

Изоляция стального подземного газопровода  - "весьма усиленная" 

(покрытие из экструдированного полиэтилена), соответствующая  ГОСТ 

9.602-2016. 

Для снижения давления и поддержания его на заданном уровне в проектом 

предусмотрена установка ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138. Основные 

параметры: 

- с двухступенчатым редуцированием (с основной и резервной линиями), с 

одним выходом, с регуляторами давления РДП-50Н и РДП-50В; 
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- пропускная способность регулятора РДП-50В  при входном давлении Pвх – 

0,7 МПа и выходном Рвых- 0,3 МПа составляет Q=4395 нм³/ч.  

- пропускная способность регулятора РДП-50Н   при входном давлении  

Pвх – 0,3 МПа и выходном Рвых – 0,0024 МПа составляет Q=2320 нм³/ч.  

Регуляторы давления установлены с учётом перспективной застройки. 

-входное давление Pвх – 0,7 МПа, выходное Рвых – 0,0024 МПа;  

- пределы настройки ПЗК-0,375 МПа, ПСК-0,345 МПа. 

- пределы настройки ПЗК-0,003 МПа, ПСК-0,00276 МПа. 

Максимальный расход газа в соответствии с техническим заданием составляет 

Qmax=855 нм³/ч. 

В ПК5+8,0 установить устройство выхода газопровода из земли с отводом 

УВГЗ-О-89. Установить электроизолирующее соединение ИС-89 (Ду80) на 

горизонтальном участке на высоте 1,0 м. На опуске газопровода н.д. после выхода 

из ГРПШ в ПК01+2,0 установить устройство выхода газопровода из земли с 

отводом УВГЗ-О-159. На горизонтальном участке установить электроизолирующее 

соединение ИС-159 (Ду150) на высоте 1,0 м. Установить ЭПГ в.д. и н.д. на входе 

(выходе) газопроводов в ШРП в надземном исполнении. 

 Молниезащиту ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138  выполнить по серии 5.905-

17.07, СЗК 41.01-01. Типы заземлителей  принять по СЗК 40.01-01. Молниеотвод 

соединить токоотводом с заземляющим устройством. 

Продувочные газопроводы вывести на расстояние не менее 4.0 м от 

поверхности земли. Диаметры продувочных  газопроводов соответствуют 

диаметрам соответствующих патрубков ГРПШ-РДП-50-1-В.2.2414-7138. 

Ковер шарового крана и ограждение ковера шарового крана, ограждение 

ГРПШ, наружные газопроводы окрасить 2-мя слоями масляной краски для 

наружных работ по ГОСТ 8292-85 по 2-м слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82. 

На основании ИД № 39-эхз от 06.12.2017 г., выданных АО "Газпром 

газораспределение Липецк", материалов инженерно-геологических изысканий 

ООО "Вертикаль", г. Липецк от 11.2017 г., № 189-11-2017, в части определения 

коррозионной агрессивности грунта (средняя), наличия блуждающих токов 

(отсутствуют) и в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 предусмотреть : 

  1. Электрохимическую защиту газопровода от коррозии путём катодной 

поляризации. 

  2. Пассивную защиту газопровода от коррозии путем изоляции (весьма 

усиленной) трубопроводов. 

Источником постоянного тока катодной поляризации служит преобразователь 

проектируемой электрозащитной установки, расположенный у проектируемой 

опоры ВЛ-0.4 кВ. 

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется однофазным 

многотарифным счетчиком электроэнергии (СЕ102 R5 145АК), класса точности 1. 

Анодное заземление проектируемой ЭЗУ принято в горизонтальном 

исполнении, аноды заземления из чугунных труб ∅100мм, длиной 6,0м. 

Для подключения преобразователя проектируемой электрозащитной 

установки к защищаемому газопроводу и к анодному заземлению, на последних 

предусматриваются контактные устройства в коверах; подключение выполнить 

дренажным кабелем марки АВБбШв-3х16. 
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В катодный преобразователь вмонтировать контролируемый пункт 

подземметаллозащиты катодной  (ОКП-ПМЗ-К). 

Проложить кабель обратной связи (контрольный) МКЭШ-3х0.75 от 

газопровода и МЭС (неполяризующийся тип ЭНЕС-3М) в КУг к катодному 

преобразователю. 

Для обеспечения эффективной работы проектируемой ЭЗУ установить: 

 - ЭИС неразъемные по диэлектрику (2 шт) - на входе (выходе) газопровода 

в.д.(н.д.) в проектируемый ГРПШ; 

 - установить поперечную эл. перемычку  газопроводов (ЭПГ): в.д. и н.д., на 

входе (выходе) газопроводов  в проектируемый ГРПШ, ЭПГ из изолированной 

стали, сечением 400 мм² (см. раздел ТКР). 

При производстве строительно-монтажных работ : 

1. Электроды анодного заземления установить в пробуренные скважины на 

глубину 7,5 м,  верхний конец электрода на гл. 1,5 м (ниже зоны промерзания 

грунта). 

2. Кабель проложить в траншее на глубине 0,8 м . 

3. Выполнить заземляющее устройство преобразователя электрозащитной 

установки согласно ПУЭ. 

4. Предусмотреть на концах зоны защиты ЭЗУ "опорные пункты". 

Расстояние между пикетами принято 100 м. 

Перед началом земляных работ вызвать на место раскопок 

представителей организаций, в ведении которых находятся подземные 

коммуникации. 

При параллельной прокладке выдержать расстояние от подземного 

газопровода до фундаментов  опор ЛЭП до 10 кВ не менее 5,0 м и 1 кВ не 

менее 1,0 м. При работе землеройной и подъёмной техники в зоне ЛЭП 

необходимо соблюдать требования п.7.2.5.1-7.2.5.2 СНиП 12.03-2001. 

Расстояния в свету от отдельно стоящей ШРП по горизонтали до воздушных 

линий электропередач не менее 1,5 высоты опоры. 

При пересечении с существующей проектируемой асфальтовой автодорогой в: 

− ПК0+75,0- ПК0+87,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 

При пересечении с перспективной проектируемой асфальтовой автодорогой в: 

− ПК41+75,0- ПК41+87,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК51+75,0- ПК51+85,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=10,0 м; 

− ПК02+87,0- ПК02+99,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м;  

− ПК12+87,5- ПК12+99,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК22+86,0- ПК22+98,0 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø315х28,6 L=12,0 м; 

− ПК09+1,5- ПК09+13,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 

 ПК010+1,5- ПК010+13,5 газопровод проложить открытым способом в 

полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м; 
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−− ПК011+1,5- ПК011+13,5 газопровод проложить открытым способом 

в полиэтиленовом футляре Ø225х20,5 L=12,0 м. 

В местах пересечения с перспективной проектируемой и существующей 

автодорогой следует выполнить подушку из песка, толщиной 0,1 м и засыпка 

песком на всю глубину раскрытия траншеи (кроме пылеватого и 

мелкозернистого). 

В месте установки крана шарового газового "Броен" для  подземной 

установки полнопроходного под ковер и неразъемного соединения следует 

выполнить подушку из песка толщиной 0,1 м и произвести засыпку 

газопровода песком (кроме пылеватого и мелкозернистого) на всю глубину 

раскрытия траншеи. 

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, 

местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, 

принадлежащих газопроводу, устанавливаются опознавательные знаки. На 

опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине 

заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, 

сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки 

(таблички-указатели по с.5.905-25.05) установить на постоянных ориентирах  

или опознавательных столбах, по с.5.905-25.05. 

Расстояние между пикетами принято 100 м. 

При прокладке трассы газопровода выдержать расстояние до стволов 

деревьев не менее 1,5м.  

После завершения строительства газопровод испытать на герметичность 

рабочим давлением согласно табл. 15,16 СП 62.13330.2011. 
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